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BLE 5 (Bluetooth® Low Energy)

SPECIFICHE TECNICHE

ATTENZIONE

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

WiFi™ IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

12.4+Android 7+

DOWNLOAD
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Mesh wireless non supporta i caratteri
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CONSENSI APP

Alla prima apertura dell’App questa 
richiedera il permesso di accedere alla 
posizione del dispositivo.

Concedere il permesso.

Alla prima apertura dell’App questa 
richiedera il permesso di trovare dispositivi 
vicini, connettervisi e stabilirne la 
posizione relativa.

Concedere il permesso.
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ACCETTAZIONE TERMINI D’USO

PRIMO ACCESSO

Al primo accesso verrà richiesta 
l’accettazione ai termini d’uso dell’app 
Luceplan Mesh +.

Al primo accesso comparirà la pagina di 
benvenuto, che invita a creare un account 
Luceplan o ad accedere al proprio.

Se si è in possesso del proprio account 
Luceplan, è possibile effettuare il Login da 
questa pagina.
Se non si desidera effettuare la 
registrazione, scegliere l’opzione “Procedi 
senza registrazione”.

NOTA
PER UN USO OTTIMALE DELLE 

FUNZIONALITÀ DELL’APP LUCEPLAN MESH 
+, È CONSIGLIATA LA REGISTRAZIONE DI 

UN ACCOUNT. TALE PROCEDURA 
PERMETTE LA SINCRONIZZAZIONE DEI 

PARAMETRI SU CLOUD, L’ACCESSIBILITÀ 
DA PIÙ DISPOSITIVI E L’ACCESSO ALLA 

FUNZIONE CALENDARIO
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CREAZIONE ACCOUNT

La pagina “Registrazione” consente di 
inserire tutti i dati necessari per creare 
l’account Luceplan.

Una volta completati tutti i campi, 
accettare l’Informativa Privacy 
(consultabile al link) e premere l’opzione 
“Registrati” per procedere con la 
registrazione.

Se non si desidera procedere con la 
registrazione, scegliere l’opzione “Indietro”.
Scegliendo l’opzione “Registrati”, si verrà 
indirizzati alla pagina di configurazione 
della lampada.
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La pagina “Login” consente di accedere 
all’applicazione Luceplan Mesh + e di 
accedere a tutte le funzionalità dell’app.

Inserire l’e-mail e la password con cui si è 
effettuata la registrazione, quindi 
scegliere l’opzione “Login”.

In caso di smarrimento della password, 
scegliere l’opzione “Password 
dimenticata?”, si verrà indirizzati alla 
pagina di recupero password, dove sarà 
possibile indicare l’indirizzo e-mail al 
quale inviare la password di recupero.

LOGIN

RECUPERO PASSWORD
La pagina di “Recupero password” 
consente di avviare la procedura per il 
recupero della password. 
Completare il
campo “E-mail” inserendo l’indirizzo e-mail 
con cui si è effettuata la registrazione, 
quindi premere il tasto “Invia”.
Una e-mail contenente la password di 
recupero verrà inviata all’indirizzo e-mail di 
registrazione.

Selezionare “Indietro” se non si desidera 
procedere con la procedura di recupero 
della password.
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AGGIUNTA DISPOSITIVO

ACCOPPIAMENTO DEL DISPOSITIVO

La pagina “Aggiungi dispositivo” consente 
di connettere la lampada all’app Luceplan 
Mesh +.

Premendo il tasto “Aggiungi dispositivo” 
l’app ricercherà le lampade Mesh Wireless 
disponibili nell’area.

Una volta trovata/e la/le lampada/e, nella 
scermata comparirà il codice seriale (MAC 
address) e due pulsanti:

Premendo il tasto “Ricerca dispositivi” 
viene effettuata una nuova scansione.

Permette alla lampada di 
lampeggiare e quindi di essere 
identificata.

Completa l’accoppiamento 
lampada/dispositivo.
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CONNESSIONE ALLA LAMPADA
La lampada viene accoppiata all’app.
Questa operazione può richiedere qualche 
secondo.
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STATUS LAMPADA

Nella prima sezione della schermata si 
trova il nome della “Lampada” e sotto il 
tipo di lampada.

È possibile cambiare nome della lampada 
premendo il nome dello stesso, si aprirà 
una finestra dove inserire il nome, salvare o 
annullare.

Lo stato di connessione della lampada è 
indicato dopo il nome della lampada:

A destra di trova il tasto per il 
disaccoppiamento della lampada 
dal dispositivo

Connessa con Bluetooth®

Connessa con WiFi™

Non connessa
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CONTROLLI LAMPADA
Nella seconda area si trova lo stato della 
lampada (accesa o spenta), un pulsante 
per l’accessione e spegnimento e una barra 
per la dimmerazione della lampada.

Esempio
Lampada accesa
Dimer 100%

Esempio
Lampada accesa
Dimer 9%

Esempio
Lampada spenta
Dimer 0%
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PUNTI LUCE
Premendo il tasto “Punti luce”, si apre una 
schermata che da la possibilià all’utente di 
scegliere quali punti luce della lampada 
accendere, creando composizioni luminose 
personalizzate.

6

All’apertura della nuova schermata l’app 
presenta un’interfaccia orizzontale.

La parte superiore presenta uno schema 
dei punti luce della lampada, mentre quella 
inferiore presenta dei comandi.

Per l’uscita da questa modalità premere la 
freccia in basso a sinistra “<”.
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Utilizzando lo strumento di orientamento della lampada è 
possibile settare il centro fisico della lampada rispetto 
all’interfaccia dell’app. Premendo il tasto si apre una nuova 
schermata.

Usando le frecce è possibile settare la linea centrale della 
lampada. A ogni tocco delle frecce, la lampada accenderà una 
colonna di punti luce corrispondenti al centro relativo della 
lampada stessa. Per salvare l’impostazione e uscire dalla 
schermata premere “X”.

Strumento di orientamento della lampada

Strumento di accensione punti luce (attivo se verde)

Strumento di spegnimento punti luce (attivo se verde)

Strumento di reset composizione - tutti i punti luce spenti

Dimensione del pennello
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Strumento di salvataggio composizione, premendolo si 
apre una nuova finestra.

In questa schermata è possibile salvare la propria composizione 
premendo in una delle sei caselle. Se la casella appare gialla, è 
presente un preset già salvato in quella posizione, altrimenti la 
casella appare bianca. Per uscire premere il tasto “chiudi”.

In caso si prema su una casella con un preset salvato, apparirà 
una tendina con la possibilità di applicare il preset già salvato - 
“Applica” o sovrascrivere il preset con quello appena creato - 
“Sovrascrivi”.

11
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PRESETS
Una volta salvato un preset, nel menù 
principale comparirà il tasto “Presets”. 
Qui si potrà scegliere di attivare uno dei 
preset salvati in precedenza.

Premendo il tasto “Presets” comparirà una 
schermata per attivare i presets.

7
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CICLO
Premendo il tasto “Ciclo” è possibile 
avviare una animazione della lampada che 
accenderà i punti luce in maniera ciclica. 

8
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IMPOSTA PIN
Premendo il tasto “Imposta PIN” è 
possibile proteggere l’accesso alle 
lampade tramite l’impostazione di un PIN.

Settato il PIN, questo verrà richiesto ogni 
volta che un nuovo utente avvierà la 
configurazione della lampada.

Appena premuto il tasto, si aprirà una 
nuova finestra dove sarà possibile inserire 
un PIN numeri di 4 cifre. Per confermare 
premere “Conferma”.

NOTA
IN CASO DI SMARRIMENTO DEL PIN,

SI PREGA DI CONTATTARE IL SERVIZIO 
CLIENTI AL NUMERO:

800 800 169
O TRAMITE E-MAIL:
INFO@LUCEPLAN.IT

9
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CONNETTI ALLA RETE WIFI
Per usufruire di funzionalità avanzate è 
possibile connettere le lampade tramite 
connessione WiFi™.

Appena premuto il tasto “Collega alla rete 
WiFi”, si aprirà la schermata per effettuare 
il collegamento.

In questa schermata è possibile inserire il 
nome della rete a cui connettere la 
lampada e la password nei rispettivi campi, 
oppure premere il bottone “Scansione rete 
wifi” e accedere all’elenco delle reti 
disponbili. 

NOTA
PER EFFETTUARE LA CONNESSIONE SIA 

IL DISPOSITIVO IN CUI È INSTALLATA 
L’APP SIA LA LAMPADA DEVONO ESSERE 

CONNESSI ALLA STESSA RETE WiFi.

10

NOTA
MESH WIRELESS NON SUPPORTA 

I SEGUENTI CARATTERI:

\

“
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CONNETTI ALLA RETE WIFI
Una volta scelta la rete, inserire la 
password e premere il tasto “Avanti” per 
confermare.

Dopo un’attesa di qualche secondo, 
a conferma dell’avvenuta, 
connessione sul menù principale 
verrà mostrata l’icona WiFi.

DISCONNESSIONE DALLA RETE WIFI
Una volta connessi alla rete WiFi, sul menù 
principale comparirà il tasto “Disconnetti 
dalla rete Wi-Fi” per disconnettere la 
lampada dalla rete.

WI-FI 1

WI-FI 2

WI-FI 3

WI-FI 4

WI-FI 5

WI-FI 6

WI-FI 7

WI-FI 8

WI-FI 9
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Conclusa la configurazione WiFi di Mesh, 
comparirà il tasto “Calendario”, 
esclusivamente se l’utente è loggato.

Questa funzionalità permette di settare 
automatismi di accensione, spegnimento, 
ciclo e presets della lampada.

CALENDARIO

Nella parte superiore della schermata 
verranno riassunti le automazioni già 
settate, mentre il tasto “Aggiungi nuovo 
comando” permette l’inserimento di nuove 
automazioni.

NOTA
PER FRUIRE DELLA FUNZIONE 

“CALENDARIO” È NECESSARIO CHE 
L’UTENTE SIA LOGGATO. IN CASO 

CONTRARIO QUESTA FUNZIONANILITÀ 
NON È ACCESSIBILE.
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GESTIONE CALENDARIO
Nella schermata gestione calendario è 
possibile settare:

COMANDO
ORARIO
GIORNI DELLA SETTIMANA

Accensione - accende tutti i punti luce

Spegnimento - spegne tutti i punti luce

Preset - attiva una composizione tra quelle 
salvate

Animazione - attiva la modalità Ciclo

NOTA
PER OGNI AZIONE È NECESSARIO 

AGGIUNGERE UN COMANDO.

SE LA LAMPADA SI DEVE ACCENDERE 
OGNI GIORNO ALLE 20:00 E SPEGNERE 

OGNI GIORNO ALLE 5:00 SARÀ 
NECESSARIO CREARE DUE COMANDI, 

UNO DI ACCENSIONE E UNO DI 
SPEGNIMENTO

COMANDO
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Una volta completato il settaggio del 
comando premere il tasto “Salva” per 
salvare l’automazione o “Annulla” per 
annullare l’operazione.

Comando NON attivo
Comando attivo

ORARIO
È possibile definire l’orario in cui il 
comando è azionato. Una volta selezionato 
premere “Confirm” per confermare o 
“Cancel” per annullare.

Selezione dei giorni della settimana in cui il 
comando è attivo.

COMANDO
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SCHERMATA PRINCIPALE
Appena l’app è connessa a una lampada, 
entrando nella schermata introduttiva, 
saranno presenti due tasti:

CONTROLLO LAMPADA - permette la 
gestione del singolo apparecchio.

AGGIUNGI DISPOSITIVO - permette 
l’aggiunta di un nuovo dispositivo.

Se l’app è connessa a più di una lampada 
comparirà anche il tasto:

GESTIONE GRUPPI - permette la creazione 
e la gestione di gruppi di lampade.

I gruppi di lampade permettono la gestione 
di più lampade con un singolo comando.

Una volta che l’app è connessa ad almeno 
due lampade,  viene creato in automatico il 
gruppo Default.

Il gruppo Default viene popolato 
automaticamente dalle lampade 
configurate

Per creare un nuovo gruppo selezionare il 
tasto “Aggiungi nuovo gruppo”.

GESTIONE GRUPPI
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NUOVO GRUPPO
È possibile nominare il nuovo gruppo. 
Premere poi “Salva” per salvare o “Annulla” 
per annullare l’operazione.

Una volta connessa più di una lampada è 
possibile aggiungere altre Mesh all’interno 
di un gruppo. Per farlo premere il tasto 
“aggiungi lampada al gruppo”.

Una volta selezionata questa comparirà 
all’interno della lista del gruppo.

CONFIGURAZIONE GRUPPI



LUCEPLAN 25

GRUPPO ACCESO

STATUS GRUPPI

Nella prima sezione della schermata si 
trova il nome del gruppo e sotto il numero 
di lampade facenti parte del gruppo.

Nella seconda area si trovano lo status del 
gruppo, i comandi di accensione e dimer, il 
tasto per la gestione dei punti luce, dei 
presets, della funzionalità ciclo e 
calendario.
Tali funzionalità sono fruibili se loggati 
all’app e connessi a una rete WiFi.

NOTA
NELLA MODALITÀ GRUPPO, TUTTE LE 

LAMPADE FACENTI PARTE DEL GRUPPO 
SI COMPORTANO COME UNA SINGOLA 

LAMPADA, ACCENDENDOSI, 
SPEGNENDOSI O AVVIANDOSI IN CICLO 

IN CONTEMPORANEA
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
La lampada che stai connettendo risulta 
già connessa con una rete wifi. Connettersi 
alla stessa rete per poterla controllare.

Il dispositivo non non riesce a comunicare 
perché non si trova sulla stessa rete.

Connettersi alla stessa rete WiFi.

La lampada è protetta da un codice PIN.

Inserire il PIN per connettersi e premere 
“Conferma”.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NOTA
IN CASO DI SMARRIMENTO DEL PIN,

SI PREGA DI CONTATTARE IL SERVIZIO 
CLIENTI AL NUMERO:

800 800 169
O TRAMITE E-MAIL:
INFO@LUCEPLAN.IT
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